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1 Funktionsbeschreibung des Evaluation Kit 
Das Evaluation Kit AMB8420-EV / AMB2520-EV bietet dem Anwender die Möglichkeit Hard- 
und Software für das Datenfunkmodul AMB8420 / AMB2520 zu entwickeln. Das Evaluation Kit 
besteht aus einem Entwicklungsboard mit aufgelötetem HF-Modul und einem zugehörigen 
USB-Stick um eine Funkstrecke zu bilden. Das Entwicklungsboard kann entweder an eine 
RS232 Schnittstelle, oder an einen USB Port eines PCs angeschlossen werden. 

Zur Anbindung an ein Mikrocontroller System besitzt das Entwicklungsboard Stiftleisen auf 
denen alle Pins des HF-Moduls herausgeführt sind, dabei kann das Modul über Jumper von 
nicht benötigten Komponenten wie dem RS232- und/oder dem USB-Wandler getrennt werden. 

Da die HF-Module AMB2520 und AMB8420 im Bezug auf die Ansteuerung völlig gleich sind 
und auch auf der gleichen Trägerplatine ausgeliefert werden, wird zur Vereinfachung im 
Folgenden nur noch auf das AMB8420 eingegangen. 

 

2 Lieferumfang 
Das EV Kit wird im Produktkoffer geliefert und beinhaltet: 
1x USB-Stick AMB8460 mit integriertem AMB8420 DF-Modul 
       (bei AMB2520-EV USB-Stick AMB2560) 

1x Entwicklungsboard A84209101 mit aufgelötetem AMB8420 DF-Modul 
       (bei AMB2520-EV mit aufgelötetem AMB2520 DF-Modul) 

1x Steckernetzteil OPC1901 5V/650mA 
1x USB Datenkabel 
1x RS232 Datenkabel 
1x USB Verlängerungskabel für USB-Stick 
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3 Das Entwicklungsboard 
 

 
AMB8420-EV 

 

3.1 Spannungsversorgung 

Das Entwicklungsboard kann entweder über das mitgelieferte 5V Steckernetzteil, oder über das 
USB Kabel mit Spannung versorgt werden. 

 

3.1.1 Spannungsversorgung über das Netzteil 
Das Steckernetzteil wird an der Buchse BU1 angeschlossen und versorgt den RS232-Wandler 
auf dem Entwicklungsboard. Durch setzen von Jumper JP2 auf SELF wird das AMB8420 
ebenfalls mit der Spannung aus dem Netzteil versorgt. Die LED POWER zeigt an, dass 
Spannung am AMB8420 anliegt.  

Am inneren Stift der Hohlsteckerbuchse liegt der Plus-Pol.  

 

3.1.2 Spannungsversorgung über USB 
Ist ein USB Kabel angeschlossen wird der USB-Wandler des Entwicklungsboards über USB 
versorgt. Durch setzen von Jumper JP2 auf BUS wird auch das AMB8420 über USB versorgt. 
Das Netzteil wird hier nicht benötigt. Die LED POWER zeigt an, dass Spannung am AMB8420 
anliegt.  
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3.1.3 Strommessung, JP1 
Die Versorgungsspannung von 3,3V liegt über JP1 (I_mess) am AMB8420 an. Der Jumper 
kann abgezogen und durch ein Messgerät ersetzt werden um die Stromaufnahme des 
AMB8420 zu überwachen. Wird kein Strommessgerät angeschlossen muss der Jumper gesetzt 
sein, damit das Modul Spannung erhält.  

Achtung: Die LED POWER leuchtet auch bei abgezogene m Jumper JP! 

 

3.2 Auswahl der Schnittstelle 

Über den Jumperblock JP10/JP4 können die Signale TX, RX, #CTS, #RTS, #DSR, #DTR, 
#DCD und #RI des AMB8420 entweder auf die RS232 oder USB Schnittstelle gelegt werden.  

 

3.2.1 USB  
Um die USB Schnittstelle zu nutzen muss zuerst der zugehörige USB Gerätetreiber [3] auf dem 
verwendeten PC installiert werden. 

Die Jumper des Blocks „Interface Select“ werden in Richtung des USB Anschlusses gesetzt um 
das AMB8420 mit der USB Schnittstelle zu verbinden. 

3.2.2 RS232  
Um die RS232 Schnittstelle zu nutzen werden die Jumper des Blocks „Interface Select“ in 
Richtung der beiden LED’s gesetzt. 

3.2.3 Anschluss an ein Mikrocontroller System 
Soll ein anderes Zielsystem direkt am AMB8420 angeschlossen werden so kann dies über die 
Stiftleisten JP5/JP11geschehen. Hierbei sind die Jumper der Signale TX, RX, #CTS, #RTS, 
#DSR, #DTR, #DCD, #RI (Jumperblock JP4/JP10) abzuziehen. Das Entwicklungsboard arbeitet 
mit 3,3V Pegeln. Es ist darauf zu achten, das die Pegel des Zielsystems mit denen des 
AMB8420 (3,3V) kompatibel sind oder entsprechend angepasst werden. 
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Die Belegung der Stiftleisten ist in den nachfolgenden Tabellen angegeben. 

JP5 

Pin Nr.  Signal des 
Entwicklungs-
boards 

Signal des AMB8420 

1 #DCD Reserved, zurzeit nicht verwendet. Dieser Pin 
muss offen gelassen werden (nicht verbinden) 

2 #CTS Reserved, zurzeit nicht verwendet. Dieser Pin 
muss offen gelassen werden (nicht verbinden) 

3 #DSR D_REQ 

4 #RI D_IND 

5 #RTS /RTS 

6 RX URXD 

7 TX UTXD 

8 Vcc Vcc 

9 GND GND 

 

JP11 

Pin Nr.  Signal des 
Entwicklungs-
boards 

Signal des AMB8420 

1 SLEEP EN 

2 TRX_DIS RX_EN 

3 #CONFIG CONFIG 

4 SIMO Reserved, zurzeit nicht verwendet. Dieser Pin 
muss offen gelassen werden (nicht verbinden) 

5 #RST /RST 

6 SOMI Reserved, zurzeit nicht verwendet. Dieser Pin 
muss offen gelassen werden (nicht verbinden) 

7 SCLK Reserved, zurzeit nicht verwendet. Dieser Pin 
muss offen gelassen werden (nicht verbinden) 

8 P1.1 Reserved, zurzeit nicht verwendet. Dieser Pin 
muss offen gelassen werden (nicht verbinden) 

9 GDO2 Reserved, zurzeit nicht verwendet. Dieser Pin 
muss offen gelassen werden (nicht verbinden) 

10 GDO0 Reserved, zurzeit nicht verwendet. Dieser Pin 
muss offen gelassen werden (nicht verbinden) 



   

AMB8420-EV_2520-EV Handbuch V2.2 Seite 7 von 13 Stand: 04.12.2009 

3.3 Reset Schaltung 

Auf dem Entwicklungsboard befindet sich ein Supervisory IC zur Überwachung der 
Betriebsspannung. Dieses hält das Signal /RST des AMB8420 solange low bis die 
Versorgungsspannung nach dem Einschalten stabil ist. Unterschreitet die Spannung (3V3_HF) 
am AMB8420 einen Wert von 2,64V wird eine Reset ausgelöst. Außerdem ist ein Reset-Taster 
(S1) vorhanden um das AMB8420 manuell zurücksetzen zu können.  

Das Supervisory IC besitzt einen Push/Pull Ausgang, das Signal #RST darf daher nicht mit 
einem Ausgang der Applikation verbunden werden um einen Reset auszulösen.  

 

3.4 SLEEP, TRX_DIS 

Über die Jumper SLEEP und TRX_DIS kann das Modul in verschiedene, stromsparende 
Betriebszustände versetzt werden. 

Bei gesetztem Jumper liegt ein High Pegel am entsprechenden Signal an. 

Einen Überblick über die vorhandenen Möglichkeiten bietet die folgende Tabelle. 

 

 TRX_DIS Low TRX_DIS  High 

SLEEP 
Low 

Active Mode, Funk- und UART-
Kommunikation möglich 

Stand-By, nur UART-
Kommunikation möglich 

SLEEP 
High 

WOR-Mode, Modul wacht 
regelmäßig auf und geht auf 
Empfang 

Sleep-Mode, weder UART- noch 
Funkkommunikation möglich 

 

Eine genaue Beschreibung der einzelnen Modi finden sie in dem Handbuch [1] des AMB8420. 

 

3.5 CONFIG Taster, S2 

Mit dem Taster S2 kann das AMB8420 in den Kommandomodus umgeschaltet werden.  

Die Umschaltung in den Kommando-Modus erfolgt bei Erkennung einer fallenden Flanke am 
Pin /CONFIG (drücken von S2. Die erfolgreiche Umschaltung wird durch ein entsprechendes 
Kommando quittiert.  

Die Umschaltung kann nur erfolgen, falls nicht gerade Daten per Funk empfangen werden 
(/RTS muss Low sein).  

Bei Erkennung einer erneuten fallenden Flanke am Pin /CONFIG  Wird der Kommando Modus 
wieder verlassen. Dieser Vorgang wird erneut durch Ausgabe der entsprechenden Quittung 
bestätigt.  

In den Kommandomodus kann auch durch ein entsprechendes Kommando oder ein Break-
Signal an der UART gewechselt werden (siehe [1] Handbuch AMB8420). 
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3.6 Schaltplan 
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4 Der USB-Stick 
 

Als Gegenstelle der Funkstrecke wird in diesem Evaluation Kit ein USB-Stick verwendet, der 
ebenfalls ein AMB8420 bzw. ein AMB2520 enthält. Weiterhin ist ein USB-nach-Seriell-Wandler 
und eine LED integriert welche das Ankommen von Funkdaten signalisiert. 

Bevor der Stick an den PC angeschlossen und in Betrieb genommen werden kann, muss dieser 
zuvor entsprechend installiert werden. Die Installationsroutine ist im Handbuch [5] des USB-
Sticks genauer beschrieben. 

Nach der Installation kann der USB-Stick über einen virtuellen COM-Port angesprochen und 
ähnlich wie das AMB8420 auf dem Entwicklungsboard behandelt werden. 

 

 

   
 

 AMB2560  AMB8460 

 

 

Achtung:  Die ausführliche Beschreibung der Ansteue rung der USB-Sticks entnehmen  
Sie bitte dem Handbuch [5]. Darin ist ebenfalls der  Gebrauch der Software 
ACC [2] zusammen mit den USB-Sticks beschrieben. 
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5 Referenzen/Anlagen 
 

[1]  Download auf http://amber-wireless.de �  Support �  Download �  Auswahl 
“AMB8420” oder “AMB2520“ �  „ AMB8420 und AMB2520 Handbuch“ 

[2]  Download auf http://amber-wireless.de �  Support �  Download �  Auswahl 
„AMB8420/2520-EV“ �  „ AMBER Config Center V2.5” 

[3]  Treiber für USB-Wandler FTDI FT232R 

Download auf http://amber-wireless.de �  Support �  Download �  Auswahl 
„AMB8420/2520-EV“ �  „FTDI USB Driver“ 

[4]  Treiber für USB-Wandler Silabs CP2102 

Download auf http://amber-wireless.de �  Support �  Download �  Auswahl 
„AMB2560“ bzw. “AMB8460“ �  Silabs USB-Driver Win2K, XP, Vista / Silabs 
USB-Driver Win7 

[5]  Download auf http://amber-wireless.de �  Support �  Download �  Auswahl 
“AMB2560” / “AMB8460” �  “AMB8460_2560_HB” 
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6 Konformitätserklärung AMB8420 
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7 Konformitätserklärung AMB2520 
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8  Wichtige Hinweise 

8.1 Haftungsausschluss 

AMBER wireless GmbH geht davon aus, dass die hierin befindlichen Angaben zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung zutreffend sind. AMBER wireless GmbH behält sich jedoch das Recht vor, 
technische Spezifikationen oder Funktionen der eigenen Produkte zu ändern, die Herstellung 
dieser Produkte oder den Support für eines dieser Produkte einzustellen, ohne dass es einer 
schriftlichen Ankündigung oder Mitteilung der Kunden bedarf. Der Kunde hat sicherzustellen, 
dass die ihm zur Verfügung stehenden Informationen gültig sind. AMBER wireless GmbH 
übernimmt keinerlei Haftung für den Gebrauch ihrer Produkte. Amber wireless GmbH erteilt 
weder Lizenzen an ihren Patentrechten, noch an anderen Rechten an ihrem geistigen Eigentum 
oder an Rechten Dritter. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass sein System oder seine 
Einheit, in das die AMBER wireless Produkte integriert wurden, den entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen entspricht. 

8.2 Warenzeichen 

AMBER wireless® ist ein eingetragenes Warenzeichen der AMBER wireless GmbH. 

Alle anderen Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind das 
ausschließliche Eigentum der jeweils Berechtigten. 

8.3 Gebrauchsbeschränkung 

AMBER wireless Produkte sind nicht freigegeben für den Gebrauch in lebensunterstützenden 
oder lebenserhaltenden Systemen oder Einheiten, oder anderen Systemen, bei den davon 
ausgegangen werden kann, dass eine Fehlfunktion zu einem wesentlichen Personenschaden 
beim Nutzer führt. AMBER wireless Produkte sind weiterhin nicht freigegeben für den Gebrauch 
als wesentlicher Bestandteil jeglichen(r) lebensunterstützenden(r) oder lebenserhaltenden(r) 
Systems oder Einheit, dessen/deren Fehlfunktion zum Ausfall des/der lebensunterstützenden 
oder lebenserhaltenden Systems oder Einheit führen kann, oder dessen/deren Sicherheit oder 
Effektivität beeinflusst werden kann. AMBER wireless Kunden, die diese Produkte in solchen 
Applikationen verwenden oder sie für solche Verwendungen verkaufen, handeln auf eigenes 
Risiko und müssen AMBER wireless GmbH von allen Schäden freistellen, die durch den 
Verkauf zu ungeeigneten Zwecken oder die ungeeignete Verwendung entstehen. 

Durch die Verwendung von AMBER wireless Produkten ist der Nutzer an diese Bedingungen 
gebunden. 

© 2009, AMBER wireless GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 
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